Procedury a funkcie kniznice CRT

Kniznica CRT obsahuje procedury a funkcie pre riadenie obrazovky, klavesnice,
pracu s farbami a zvukmi.

Clrscr; - proceddra navymazanie aktivneho okna (obrazovky)

Del ay (ms:word); - zastavi beh programu na uréeny pocet milisekand ->
parameter s

Sound (hz:word); - procedlra na zapnutie generatora tonov s frekvenciou
udanou v Hz -> parameter hz

Nosoud; - vypina generator ténu
Gotoxy (x,y:byte); - nastavivtextovom rezime kurzor na poziciu x, y
obrazovky, kde x je stlpec a y riadok
11 80,1
0,25 80,25
Textcol or (col or:byte); - proceddra, ktora nastavi farbu nasledne

vypisovaného textu. Parameter col or je z rozsahu <0,15> 0 — &ierna, 15 — biela

Text background (col or: byte); - proceduara, ktord nastavi farbu pozadia.
Parameter col or je z rozsahu <0,7> (tmavé farby)

Nor nvi deo; - procedura, ktora nastavi pévodné atribaty obrazovky

Keypressed : bool ean; - funkcia, ktora vracia hodnotu t r ue, ak bola
stla¢ena klavesa, inak vracia hodnotu f al se.

Readkey : char; - funkcia, ktoré €ita znak z klavesnice

Wherex : byte; - funkcia, ktoréa vracia hodnotu x-ovej pozicie kurzora
v aktivnom okne (obrazovke)

Wherey : byte; - funkcia, ktora vracia hodnotu y-ovej pozicie kurzora
v aktivnom okne (obrazovke)

W ndow (x1,y1l,x2,y2: byte); - proceddra na vytvorenie aktivnheho okna

s rozmermi x2-x1,y2-y1 a lavou hornou suradnicou x1,y1.
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